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Le KATANA 
 

Le katana (刀 ou かたな?) est un sabre (arme blanche courbe à un seul tranchant) de plus de 60 cm. Par 
extension, le terme katana sert souvent à désigner l'ensemble des sabres japonais (tachi, uchigatana, 
etc.).  

 

Symbole de la caste des samouraïs, le katana est une arme de taille (dont on utilise le tranchant) et 
d'estoc (dont on utilise la pointe). Il est porté glissé dans la ceinture, tranchant dirigé vers le haut à la 
ceinture du côté gauche (vers le bas aussi si le porteur est un cavalier). L'ensemble wakizashi-katana 
s'appelle le daishō. 

Classiquement, l'histoire du sabre japonais est divisée en cinq principales périodes historiques. Les sabres 
jōkotō, antérieurs au VIIe siècle sont le plus souvent droits, à double tranchant et de faible qualité. Ils 
représentent le prototype à partir duquel va évoluer le sabre japonais habituel. Viennent ensuite les 
sabres kotō (VIIe-XIVe siècles), marqués par le développement d'une forme courbe et un raffinement des 
techniques de forge. Si la longueur et l'équilibre des lames varient en fonction des époques, les styles 
régionaux tendent à converger vers un modèle commun. 

À partir du début du XVe siècle et jusqu'à la révolution Meiji, on parle de shintō, « nouveaux sabres ». 
Les premiers temps de cette époque, marqués par la guerre civile, voient la production de sabres de 
qualité inférieure, y compris sur le plan esthétique, du fait de l'utilisation de matériaux de moins bonne 
qualité et de la nécessité de répondre à la demande. En revanche, l'accès définitif au pouvoir d'une classe 
guerrière alimente la demande pour des productions très soignées et ornementées, tendance qui se 
poursuit ensuite durant la longue paix de la période Edo.  

La fin de l'ère Edo voit l'interdiction du port du sabre. Celui-ci devient une œuvre d'art, considérée 
comme un élément du patrimoine artistique japonais. Les sabres produits au cours de cette période, dits 
shin-shintō, démontrent une recherche d'originalité et de créativité dans le cadre des techniques 
traditionnelles. Cette recherche se poursuit dans la fabrication des sabres contemporains gendaitō. 
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Le démontage & entretien du KATANA 
Pour le nettoyage du KATANA, il vous faudra un kit comprenant :  

Huile pour lame, chiffon d'entretien, une boule de poudre pour polir la lame (UCHIKO), une alène de 
cuivre ainsi qu'un petit marteau, 2 MEKUGI de rechange. Emballage coffret bois. 
 

 

1-DEMONTAGE 

Pour procéder au démontage du KATANA, l’on commence par le sortir du fourreau (SAYA), éviter le 
plus possible de poser les mains directement sur la lame car elle s’oxyde facilement et aussi pour ne pas 
se couper car même usée une lame peut rester très tranchante.  

Poser la SAYA de côté puis le KATANA perpendiculairement face à vous. Nous allons voir maintenant 
comment démonter le KATANA. 

 

- À l’aide du petit marteau du kit d’entretien avec la partie pointue faire sauter les deux petites 
goupilles (MEKUGI) 

- Ensuite tirer le manche du KATANA (TSUKA) 
- Ensuite retirer la petite plaquette (FUCHI) qui se trouve avant la TSUBA 
- Puis la garde (TSUBA)  
- La seconde plaquette (FUCHI) 
- Enfin la dernière partie avant la lame (HABAKI) 

 



Votre KATANA est maintenant complètement démonté, la lame (MUNE) peut être entretenue mais 
sachez qu’il n’est pas nécessaire de démonter pour faire l’entretien seul de la lame (MUNE), 
généralement le démontage se fait pour changer des pièces telles que la TSUBA ou alors les MEKUGI 
qui seraient devenues fragiles avec le temps et les heures de pratique. 

Ce démontage est valable aussi pour les IATO (lames non tranchantes). 

2-ENTRETIEN 

Avec ou sans démontage le nettoyage du KATANA est simple. (Kit d’entretien obligatoire) 

- Prendre le chiffon d’entretien ou une feuille de riz, presser la lame du côté non tranchant à 
partir de la TSUKA puis remonter vers le haut de la lame : cela sert à supprimer les poussières 
ou les résidus déposés sur la lame. Deux passages doivent normalement suffire. 

 
- Avec le UCHIKO (poudre de craie) saupoudrer toute la longueur de la lame sur chaque côté. 

 
- Prendre le chiffon d’entretien ou une feuille de riz, presser la lame du côté non tranchant à 

partir de la TSUKA puis remonter vers le haut de la lame, la poudre de craie va polir 
légèrement la lame. Faire plusieurs passages. 

- Ensuite mettre quelques gouttes d’huile sur le chiffon d’entretien ou une feuille de riz. Passer 
l’huile sur les deux cotés de la lame. Faire plusieurs passages si besoin. Enlever le surplus si 
besoin. Cela peut être fait aussi avec un pinceau. 

- Avec une dernière feuille de riz enlever le surplus d’huile. 

Attention n’utiliser que des produits d’entretien recommandés pour vos lames. 

Lien Vidéo de notre entretien 

    

http://www.aikidocve.fr 

 

http://www.aikidocve.fr/

